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INSTITUT
Teknologiparken

Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

Akkrediteret prgvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 Phone +45 72 20 10 00

Notificeret prgvningsorgan med ID-nr. 1235

Prgvningsattest IV

Info@teknologisk.dk

Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2549-EN
Emne: Country 765, Country 575

Rekvirent: Jydepejsen AS

Ahornsvinget 3-7, Nr Felding

7500 Holstebro

Procedure: X | Prgvning efter DS/EN13240/A2:2004

Prgvning efter NS3058-1 & -2 (partikelmaling)

X | Emissionsmaling af stgv og OGC

Prgvningsresultater

Akkrediteret prgvning af braendeovn iht. EN 13240 er foretaget med braende der pafyres
manuelt, og fglgende resultater blev opn3et:

Nominel ydelse: 5,2
CO-emission: 0,10
Virkningsgrad: 81
Rgggastemperatur: 258
Afstand til bagvaeg: #
Afstand til sidevaeg: #

kW

% - henfgrt til 13 % Oz
%

°C

mm (Se vejledningen)
mm (Se vejledningen)

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883:

Partikler efter NS 3058: #
Partikler efter NS 3058: #
OGC efter CEN/TS 15883: 105
Stgv efter EN 16510-1: 28

g/kg (tgrstof) middelvaerdi (krav: <4)
g/kg (tgrstof) maksimalt (krav: <8)
mgC/Nm3 ved 13% Oz (krav: <120)
mg/Nm3 ved 13% O3z (krav: <30)

Bemeaerk venligst, at de oplyste veerdier er et uddrag af prgvningsrapporten.
For yderligere oplysninger henvises til prgvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Aarhus, den 21. september 202 ’

I(::]/An ersen
enlo spec alist

Skorstensfejerpategning

Pa baggrund af ovennaavnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlaegget opfylder
emissionskravene i bilag 1 til Bekendtggrelse nr. 541 af 27/4-2020 om regulering af
luftforurening fra fyringsanlaeg til fast breendsel under 1 MW.
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